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1. Paket icerigi NA762TB3 
 

• Netstor NA762TB3 unitesi 

• HDD disk yuvası × 8 (muhafaza kutusu)  

• Thunderbolt 3 kablo (2 metre) x1 

•  Güç kablosu × 1 

• HDD Montaj vidaları  

• Disk yuvası anahtarı × 2 
 
 
 

2. Depolama Kasası Açıklaması 

Panel Düzeni 

 
 
 
 

3.  Güç Açık LED 

Beyaz – Cihaz guc 
acik 

4. Fan LED Y 

yesil – normal 

kirmizi – fan hatasi ( RPM dusuk frekans yada durma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. HDD Gguc LED  
beyaz – guc acik 

gostergesi 

 
 

2. HDD Durumu LED 

Flash mavi - HDD Kabul gostergesi – 

Kirmizi- HDD hata gostergesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

6. Sessiz Butonu  

Sessiz zil bip 

 
 
 
5. isi LED  
Yyesil – normal 

kirmizi – sicaklik ustu 
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10. Thunderbolt 3 konnektörleri 

Thunderbolt 3 kablolarini ana bilgisayara 
ve diger cihazlara baglama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ÇCalisinca degistirebilir 

Fanlar  
 80 × 80 × 25 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Güç kablosu yuvasi 
 
 

8. PSU guc butonu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Kurulum Prosedürü 
 
 
 

3.1 Depolama Ayari 
 
 

1. NA762TB3 depolamayı sabit bir masa üzerinde düz bir yüzeye yerleştirin. 
 
 
 

2. Sekiz HDD yuvasının tümünü çıkarın. 
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3. HDD'leri yuvalara yerleştirin ve verilen sabit sürücü montaj vidalarıyla sabitleyin. 

Ardından, HDD'li yuvaları tekrar NA762TB3 depolama alanına koyun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. NA762TB3 ve Thunderbolt 3 bilgisayarını Thunderbolt kablosuyla 

bağlayın ve ardından Netstor depolamayı güç kaynağıyla bağlayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilgisayar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guc 
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3.2 Fan Hız Ayarı 

 
 

1. NA762TB3'ün arkasında havalandırma için iki adet çalışırken değiştirilebilir 80×80×25 

mm soğutma fanı vardır. Fan modülü üzerindeki kelebek vidayı gevşettikten sonra, 

fan modülü depolama biriminden ayrılabilir.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Arka 80×80×25 mm soğutma fanlarının hızı ayarlanabilmektedir. Fan modülü 

depolamadan ayrıldığı için, NA762TB3 içindeki arka panelde soldan sağa 6V, 8V, 

10V, 12V olarak etiketlenmiş dört set jumper vardır. Varsayılan ayar, en düşük hız 

için 6V etiketi için pin 7 ve 8'in üzerine yerleştirilen jumper'dır. Hız, 8V etiketinden 

12V etiketine yükselir. Jumper pinlerin üzerine yerleştirilmediğinden fan 12V tam 

devirde dönecektir.. 
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4. Güç Açma/Kapama NA762TB3 
 
 
 

± Netstor deposunda bir PSU güç anahtarı varsa, önce PSU'yu etkinleştirmek 

için bunu "I" konumuna getirmeyi unutmayın. 

 
 

1. NA762TB3, Thunderbolt kablosuyla bilgisayara bağlı olduğundan, NA762TB3 

depolama, Thunderbolt 3 bilgisayarla aynı anda açılıp/kapanacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bu nedenle, önce bilgisayarı açın, ardından NA762TB3 otomatik olarak 

açılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NA762TB3 depolama, bilgisayara Thunderbolt kablosuyla bağlı olduğundan, bilgisayar 

kapatıldığında NA762TB3 de otomatik olarak kapatılacaktır. 

 

± NA762TB3, gücü açıp kapatmak için çalışır durumda takılabilir ve çalışırken çıkarılabilir özelliği destekler. 
 
 



    

 

5. Doğrulama 
 

5.1 macOS 
 

1. Netstor NA762TB3'ün bilgisayar tarafından tanındığını doğrulayın. Üstteki Apple simgesini tıklayın. 
Menü çubuğunda, Bu Mac Hakkında'yı seçin ve Sistem Raporu düğmesini tıklayın. Sol sütunda Thunderbolt'a  
tıklayın, bilgide NA762TB3 göründüğü için Netstor anlamına gelir. 
Depolama bilgisayar tarafından doğru bir şekilde tanınır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NA762TB3'ün RAID denetleyicisini doğrulayın. Yukarıdaki 1. noktadan hemen sonra, sol 

sütundaki PCI'ye tıklayın, NA762TB3 RAID denetleyicisi hakkında bilgi görünecektir. (RAID 

denetleyicisi için, başlangıçtan itibaren bilgilerinin gösterilmesi daha fazla zaman alacaktır) 
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3. NA762TB3 RAID denetleyicisinin sürücüsünü doğrulayın. 2. noktanın ardından, RAID 

denetleyici sürücüsünün durumunu gösteren Driver Installed (Sürücü Yüklendi) öğesi 

vardır. Sürücü zaten macOS 10.12 ve sonraki sürümlerde yerleşiktir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. NA762TB3 için RAID birimini yapılandırmak ve kurmak için MRAID GUI programını indirin. 

MRAID GUI programını indirmek için, ziyaret için: www.netstor.com.tw 

 
 
5. MRAID GUI programını indirip kurduktan sonra, MRAID klasörünü açın ve web 

tarayıcısında yapılandırma sayfasına girmek için ArcHTTP64 simgesine çift tıklayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Web GUI'nin ilk sayfasındayken, SAS RAID Denetleyicileri'ne tıklayın, Web Yönetimi'ni seçin 

ve ardından bir oturum açma bölmesi açılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

 

7. İsim için admin ve girilecek şifre için 0000 girin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Oturum açtıktan sonra, RAID biriminin hızlı kurulumu için sol sütunda Hızlı İşlev'e 

tıklayın ve Hızlı Oluştur'u seçin. RAID birimi oluşturulduktan sonra, eylem için üç 

seçenek sunan bir bölme açılır. RAID birimini biçimlendirmek için Başlat 

düğmesine tıklayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. RAID birimini seçin, üst taraftaki Sil düğmesine tıklayın. RAID birimini orta kısımda 

adlandırın ve RAID birimini biçimlendirmek için sağ alttaki Sil düğmesine tıklayın. 

Biçimlendirmeden sonra, RAID birimi kullanıma hazırdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT 

MacOS'ta RAID birimini çıkarmak için üst menü çubuğundaki Git'e 

tıklayın ve Bilgisayar'ı seçin. 

 RAID birimini sağ tıklayın ve RAID birimini bilgisayardan güvenli bir 

şekilde çıkarmak için Çıkar'ı seçin. 
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5.2 Windows Operasyon Sistemi 
 
 

1. Netstor NA762TB3'ün bilgisayar tarafından tanındığını doğrulayın. Bu PC'ye sağ tıklayın 

ve Yönet'i seçin. Bilgisayar Yönetimi penceresi açıldığında, sol sütunda Aygıt Yöneticisi'ne 

tıklayın, üst menü çubuğunda Görüntüle'ye tıklayın ve Bağlantıya göre Aygıtlar'ı seçin..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACPI x64 tabanlı PC'ye tıklayın, Microsoft ACPI Uyumlu Sistem'i seçin ve PCI Express Root 

Complex'e tıklayın. PCI Express Kök Bağlantı Noktasını açın ve NA762TB3'ün RAID denetleyicisi 

gösterilecek, yani Netstor depolama bilgisayar tarafından doğru bir şekilde tanınacaktır.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. NA762TB3 RAID denetleyicisinin Windows sürücüsünü ve Windows GUI programını 

içeren Windows MRAID'i kurun. Windows MRAID'i indirmek için, ziyaret için: 

www.netstor.com.tw 
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4. Sürücüyü ve GUI programını kurduktan sonra, uygulamayı çalıştırmak için Windows 

Başlat'ta Tüm Programlar'da ArcHttpSrvGUI'yi seçerek GUI programını başlatın.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ArcHttpSrvGUI uygulamasını çalıştırdıktan sonra, web tabanlı GUI görünecektir. 

SAS RAID Denetleyicileri'ni seçin ve ardından web GUI'sine girmek için Web 

Yönetimi'ni seçin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Girmek için ad için admin ve parola için 0000 girin. 
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7. Oturum açtıktan sonra, RAID biriminin hızlı kurulumu için sol sütunda Hızlı 

İşlev'e tıklayın ve Hızlı Oluştur'u seçin.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RAID birimini oluşturduktan sonra, Bu PC'ye sağ tıklayın ve Yönet'i seçin. Bilgisayar 

Yönetimi penceresi açıldığında, sol sütundaki Disk Yönetimi'ne tıklayın, bir pencere 

açılacaktır; GPT'yi (GUID Bölme Tablosu) seçin ve Tamam'ı tıklayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. GPT'yi (GUID Partition Table) seçtikten sonra, RAID birimi pencerenin orta alanında 

görünecektir. RAID biriminin bölümüne sağ tıklayın ve RAID birimini biçimlendirmek 

için Yeni Basit Birim öğesini seçin.. 
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RAID başlatma veya yeniden oluşturma sırasında, işlemi hızlandırmak için 

uyku modunun geçici olarak devre dışı bırakılması şiddetle tavsiye edilir. 

Bilgisayar uyku kipine girerken, enerji tasarrufu için NS370TB3 de uyku 

moduna geçer; bilgisayar uyandığında, başlatma veya yeniden oluşturma 

otomatik olarak devam edecektir. Böylece uyku modu kesintiye uğramadan 

işlem kısa sürede tamamlanabilmektedir. 

 
  

 
 

 

10. Biçimlendirme tamamlandığında, RAID birimi Bu PC'de gösterilecek ve 

kullanıma hazır olacaktır.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT 

 Windows'ta RAID birimini çıkarmak için, ekranın sağ 

alt kısmındaki Donanımı Güvenle Kaldır simgesine 

tıklayın ve SCSI Disk Aygıtını Çıkar'ı seçin.. 
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6. Thunderbolt 3 Board LED Durumu 
 
 

NA762TB3 depolama içindeki Thunderbolt 3 kartında toplam beş adet LED bulunmaktadır. 
 Yukarıdan aşağıya doğru: LED 2 (3V3 için), LED 3 (5V0_ATX için), LED 4 (3V3_LC için), LED  
5 (0V9_SVR için) ve LED 6 (0V9_USB için). Aşağıdaki bilgiler, NA762TB3'ün gücü açılmadan 
önce ve Netstor ünitesinin gücü açıldıktan sonra LED'lerin aydınlatma durumunun ne 
olacağını açıklamaktadır. 

 
Guc -  kapali :  

 
NA762TB3 açılmadan önce, yalnızca LED 2 yeşil ışık 

gösterecek ve geri kalan LED 3 ila LED 6 ışık göstermeyecektir. 
 
 
 
 
 

yesil isik 
 

isik gozukmez 
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Guc-acik: 
 

 

NA762TB3 açıldıktan sonra, LED 2 ila LED 5 yeşil yanacaktır. -de 
 

bu sefer Netstor Thunderbolt 3 kartındaki ikinci Thunderbolt 3 bağlantı noktasına bir USB 
aygıtı veya monitör zincirleme bağlanırsa, LED 6 yeşil yanacaktır. Öte yandan, ikinci 
Thunderbolt 3 bağlantı noktasının herhangi bir cihaza/monitöre bağlı olmaması 
durumunda LED 6 yanmayacaktır. 

 
 
 
 

yesil isik 

 
 
 
 
 
 

bagl i  / ba g l i  d e g i l  
 (yesil isik) (isik gozukmez) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bölgesel distribütörünüz veya Netstor Technology, 
Tayvan ile iletişime geçin. 

 
 
 
 
 
 
 

Netstor Technology Co. Ltd. 
 
 

6F, No. 1, Alley 16, Lane 235, Baoqiao Rd., Xindian District, 
New Taipei City 231-45, Taiwan, R.O.C. 

 

www.netstor.com.tw 
 

sales@netstor.com.tw 
 

+886 2 2917 1500 
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